
Arkel-Nr. 2000101
pH-Wert Konzentrat 14

UN 1760 - Ätzender flüssiger Stoff; N.A.G.
UFI-Code: UCQR-C6ES-X212-UKJP

Vor der Erstanwendung bie die Material-
verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.
Sicherheitsdatenbla: www.nova-trade.deSicherheitsdatenbla: www.nova-trade.de

ANWENDUNG
Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad maximal 30 - 100ml MPX-014 auf 10l Wasser. 
Einsatzkonzentraon: 0,3 - 1,0% / im Wischverfahren (1:300 – 1:100)
1. vor der Anwendung losen Schmutz enernen
2. Auf der zu reinigenden Fläche auragen, 3-5 Minuten
einwirken lassen
3. unbedingt mit klarem Wasser nachwischen3. unbedingt mit klarem Wasser nachwischen
Einsatzgebiete: PVC, Fliesen, Stein-, Terrazzo- 
und Betonböden

starkes Netzvermögen + hohe Reinigungskra
beseigt hartnäckige Polymerverbindungen
hohes Lösevermögen bei kurzer Einwirkzeit
perfekt für Einscheibenmaschinen
geruchsneutral + schaumarm

Schmieröl- und Feenerner, 22 Liter
Fußbodenreiniger mit erhöhter Lösungswirkung
von Wachs, Polymer- und Schmutzrückständen
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